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POM 塑鋼 材質特性 

Polyacetal 

顏色 

COLOR 
黑、白 

耐熱性 (°C/2Hr) 

HEAT RESISTANCE 
100°C 

體積阻抗率 (Ω) 

VOLUME RESISTIVITY 
1013 

表面阻抗率 (Ω) 

SURFACE RESISTIVITY 
1013 

比重 (g/cm3) 

SPECIFIC GRAVITY  
1.4 

尺寸 (mm) 

SIZE 
600 x 1000 

厚度 (mm) 

THICKNESS 
5~80 

公差 (mm) 

TOLERANCE 
+ 10% 

吸水率 (%) 

WATER ABSORPTON 
<0.3 

熱傳導性(W/m°K) 

THERMAL CONDUCTIVITY 
0.23 

熱膨脹係數 CTE (ppm/°C) 

COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION 
90 

硬度 

HARDNESS 
83 

摩擦係數 

FRICTION COEFFICIENT 
0.35 

抗拉強度(kgf/mm2) 

TENSILE STRENGTH 
6.3 

彎曲強度(kgf/mm2) 

FLEXURAL STRENGTH 
9.1 

壓縮強度 (kgf/mm2) 

COMPRESSIVE STRENGTH 
10.5 

   ※ 本表資料為僅供參考之測試值。 
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